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Inschuifelement uit glas
 

 

Bestelinformatie
7 Laag inschuifelement uit glas (voor binnenvoorraadlade 

vooraan)
Kleur Helder

Corpusbreedte 
KB (mm)

Corpuswanddikte SWD (mm)
15/16 18/19  

600 ZE4L464G ZE4L458G
1200 ZE4L1064G ZE4L1058G
Bestaat uit:
7 1 x Inschuifelement uit glas

Bij andere corpusbreedten KB het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste 
lengte inkorten

7 Hoog inschuifelement uit glas (voor binnenvoorraadlade 
vooraan)
Kleur Helder

Corpusbreedte 
KB (mm)

Corpuswanddikte SWD (mm)
15/16 18/19  

600 ZE4H464G ZE4H458G
1200 ZE4H1064G ZE4H1058G
Bestaat uit:
7 1 x Inschuifelement uit glas

Bij andere corpusbreedten KB het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste 
lengte inkorten

9a Inschuifelement uit glas (zijdelings)

Nominale leng-
te NL (mm)

Kleur
Helder    

450 ZE4M360G
500 ZE4M410G
550 ZE4M460G
600 ZE4M510G
Bestaat uit:
9a 2 x Inschuifelement uit glas
Bij andere nominale lengtes NL het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de 
juiste lengte inkorten
Opmerking
Om een veilige verbinding van het front met BOXCOVER te garanderen, moeten de zijdelingse delen 
van het glas vóór de montage gereinigd worden – vanaf fronthoogte FH > 455 mm noodzakelijk!

Maatvoering
Snijmaten – inschuifelement

Inschuifele-
ment

X (mm) Y (mm)

Laag LW – 104 75
Hoog LW – 104 142.5
Zijdelings NL – 90 95
LW Corpusbinnenbreedte
NL Nominale lengte

Zie ook
Overzicht – MERIVOBOX 257
Toebehoren 291
Overzicht – verwerking 591
Informatie 698

Montage, demontage en instelling

Short-URL
www.blum.com/a355

Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen 
is, in combinatie met MERIVOBOX, volgens 
norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen 
“impact test voor verticale glasbouwdelen” 
voorgeschreven. Bijgevolg is voor de normvul-
ling geen gehard glas vereist. De kantenver-
werking is een gepolierde vlakke zijde met 
facet 1 mm ±0.5 mm.

 

La
de

s

▬	Persoonlijke touch aan de binnenkant van uw 
meubel

▬	Om in te korten
▬	Kleur: helder
▬	Materiaal: glas
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