GI-J
Merivo EZ voorstuk met inschuifelement DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

— Binnenvoorraadlade voor hoog en laag
inschuifelement

— Voorstuk, ladezijwanden qua kleur op
elkaar afgestemd

— Bij binnenliggende voorraadlades
wordt SERVO-DRIVE voor MERIVOBOX
geactiveerd door eraan te trekken

207

Voorbeeldweergave met BOXCAP NL Nominale lengte

Bestelinformatie

Toepassingsaanbeveling

Alle binnenvoorraadlade-varianten kunnen met alle voorraadlade-varianten in hoogte E worden gecombineerd.
De te bestellen onderdelen vindt u op de betreffende pagina. Alle onderdelen zijn vereist, behalve de fronthouder.

Voorraadlade modular met reling 28
Voorraadlade modular met BOXCOVER 32
Voorraadlade modular met BOXCAP 36
1 Corpusprofiel links/rechts

Nominale lengte BLUMOTION"

NL (mm) 40 kg

270 450.2701B
300 450.3001B
350 450.3501B
400 450.4001B

450 450.4501B
500 450.5001B
550 450.5501B
600 450.6001B

* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION

2 Ladezijwandenset
Hoogte ladezijde (mm) M 91
Nominale lengte NL (mm) SW-M 1G-M OG-M
270 470M2702S
300 470M3002S
p @ 350 470M3502S
ﬂ 400 470M4002S

450 470M4502S
500 470M5002S
550 470M5502S8
600 470M6002S

Bestaande uit:

2a 1x Ladezijwand links/rechts
2b 2x Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c 2 X Afdekkappen
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3 BOXCAP links/rechts
Materiaal Staal
Nominale lengte NL (mm) SW-M
4 Houten rugwandhouder links/rechts
iR _ Hoogte Materiaal SW-M
A
5 Voorstuk-set
St Materiaal SW-M IG-M 0OG-M
l‘ m Staal
& g
Bestaande uit:
5a 1x Fronthouder links/rechts
5b 1x Glasopname links/rechts
5¢ 2x Opvulstuk voor voorstuk met laag inschuifelement
5d 1x Houder
5e 4x Schroeven
6 Voorstuk met groef
Materiaal SW-M IG-M OG-M

Geschikt voor corpusbreedte KB tot 1200 mm

Inkortbaar
Snijmaten: Binnencorpusbreedte LW - 126 mm
7 Inschuifelement uit glas (voor binnenvoorraadlade vooraan)
Materiaal Kleur
Laag inschuifelement Hoog inschuifelement
Glas Helder
\ Corpuszijwanddikte (mm)
| Corpusbreedte (mm) 15/16 18/19 15/16 18/19

600 ZEA4L464G ZEA4LA58G ZE4AH464G ZE4H458G
1200 ZEAL1064G ZE4L1058G ZE4H1064G ZE4H1058G

7 1x Inschuifelement uit glas

Bestaande uit:

Bij andere corpusbreedten KB het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten

Inkortmaat zie blz. 47
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Maatvoering
Snijmaten — inschuifelement

Inschuifele- X (mm) Y (mm)
ment

Laag LW - 104 75
Hoog LW -104 142.5
Zijdelings NL-90 95

LW  Corpusbinnenbreedte
NL Nominale lengte

Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen
is, in combinatie met MERIVOBOX, volgens
norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen
“impact test voor verticale glasbouwdelen”
voorgeschreven. Bijgevolg is voor de normvul-
ling geen gehard glas vereist. De kantenver-
werking is een gepolierde vlakke zijde met
facet 1 mm 0.5 mm.
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