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Merivo M spoelbaklade DU PONT

HANDEL EN MAATWERK

Technische Fiche

Product

Beschrijving Nodige ruimte

— Met tussenstuk voor een optimaal gebruik

van de opbergruimte

Met standaardcomponenten realiseerbaar

Een BLUMOTION-corpusprofiel voor alle
toepassingen met interface voor

TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
— SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar

108;

NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION

Bestaande uit:

2a 1x
2b 2x
2c 2x

Corpusprofiel links/rechts
Nominale lengte BLUMOTION"
NL (mm) 40 kg 70 kg

Ladezijwand-set buiten

Hoogte ladezijde (mm) M

Nominale lengte NL (mm) SW-M
450 470M4502S
500 470M5002S
550 470M5502S
600 470M6002S

Ladezijwand links/rechts
Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt

Afdekkappen
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Merivo M spoelbaklade DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Bestelinformatie

3 Ladezijwand-set binnen

Hoogte ladezijde (mm) M 91

Nominale lengte NL (mm) SW-M 0G-M
300 470M3002S

350 470M3502S

400 470M4002S

450 470M4502S

Bestaande uit:

3a 1x Ladezijwand links/rechts
3b 2x Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
3c 2x Afdekkappen

Voor een zinvol opbergruimtegebruik adviseren we het volgende:

Nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen = min. 150 mm

4 Houten rugwandhouder links/rechts
Hoogte Materiaal

M Staal SW-M 0G-M

ZB4M000S

5 Fronthouder
Bevestigingswijze
EXPANDO T 4 x ZF4.10T2

Vastschroeven** 4x

N—
\=—=/
n

>

* Tussenstuk niet met INSERTA realiseerbaar!
**Schroeven worden niet meegeleverd

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten — zie blz. 61

Toebehoren

Spaanplaatschroef

9 (mm) Lengte (mm)
g 3.5 15 Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus 609.1500
3.5 17 Voor fronthouder (vastschroeven) 609.1700

Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)

@ (mm) Lengte (mm) maximale hoogte schroefkop: 2 mm
? Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en
3.5 15 -
ladezijwand met de ladebodem 61R.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven
g 2 (mm) Lengte (mm)
6 14.5 Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus 661.1450.HG
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Merivo M spoelbaklade

Technische Fiche

Inbouwruimte

103

min. 54**

min. 54*

28

«
assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling

+ 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel véér

Inbouwmaten front voor INSERTA/JEXPANDO T

+0.2

D10 o1

& )cf

min 33.5* 32

12**

* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel voér

assemblage van het corpus
**min. 6 mm voor EXPANDO T

Draaiing fronthouder voor tussenstuk

Niet met INSERTA realiseerbaar!

Inbouwmaten front voor schroefmontage

32

33.5%

20

G")

DU PONT

assemblage van het corpus
FA Frontopdek

Inbouwmaten rugwand

10

20.5

FA

11

IR}

32

Inbouwmaten tussenstuk

11.5| 32

7.5

+ 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel véér
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Merivo M spoelbaklade DU PONT

Technische Fiche

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

— Houten rugwand B (mm)
Hoogte 83
W Vo Bodemlengte A (mm)
Houten rugwand NL - 26
SPW + 37
Y min. 40 mm
Y1 Y2
R IZ' L Y min. 99 mm met TIP-ON BLUMOTION
Y max. 225 mm
I <
- L Positie boorgat ladebodem
— ) [
= Voorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk ~ NL (mm) X (mm)
© LW - 51 > 450 256
5
W  Voor een zinvol opbergruimtegebruik raden we het volgende aan:
SPW + 42 NL ladezijwanden buiten - NL ladezijwanden binnen = min. 150 mm
Tussenstuk C (mm)

Hoogte 67

KB Corpusbreedte
LW Binnencorpusbreedte

NL Nominale lengte

SPW Binnencorpusbreedte tussen de spoelbakzijwanden

Schroefpositie van het corpusprofiel — 40 kg Schroefpositie van het corpusprofiel — 70 kg
Nominale lengte NL (mm) Nominale lengte NL (mm)
A 177 |11
B B § E B Ea
*1 .
A 1 17 NL 450-550 iy
B E B
A ¥7y T\ 7 T W
ﬁﬁ B LI LA LA || M
NL 450-600 i 7 ) T ‘
32| 18 NL 600 ]
L3 32[|]9
224 18
224
256 238 37
256
352
366
384
A Spaanplaatschroef @ 4 x 15 mm A Spaanplaatschroef @ 4 x 15 mm
Systeemschroeven @ 6 x 14.5 mm B  Systeemschroeven @ 6 x 14.5 mm
* Voor hoge zijdelingse stabiliteit * Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef @ 4 x 15 mm Spaanplaatschroef @ 4 x 15 mm

*x

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm Voor een hogere verticale stabiliteit

Kan door spaanplaatschroef @ 4 x 15 mm worden vervangen

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm
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