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Tip-on MERIVO DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

— Mechanische openingsondersteuning TIP-ON gecombineerd
met BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten

— Kileine frontvoeg van 2.5 mm

— Grote triggerzone

— Optionele synchronisatie vanaf een binnencorpusbreedte LW van 243 mm —
we raden het algemene gebruik van een synchronisatie aan

— 4-dimensionele verstelmogelijkheid van het front

Bestelinformatie

1 TIP-ON BLUMOTION-set

De TIP-ON BLUMOTION-eenheid, aangepast aan gewichtsbereiken en

nominale lengtes, is verkrijgbaar in uiteenlopende sterkte-uitvoeringen.

Voor een eenvoudige indentificatie heeft elke eenheid een eigen kleur.

De meenemer is universeel te gebruiken voor alle TIP-ON BLUMOTION-eenheden.

NL Eenheid Corpusprofiel Gewicht '
(mm) (kg) (kg)

270-300 SO Wit 40 <10
270-300 S1 Lichtgrijs 40 >10-20
350-600 L1 Lichtgrijs 40 2 <20
350-600 L3 [Siofgrijs ] 40 2 15-40
450-600 L5 EA ° ® 35-70

Bestaande uit:

1a 1x TIP-ON BLUMOTION-eenheid links/rechts

Binnencorpusbreedte LW 243-296 mm
1b 1x TIP-ON BLUMOTION-meenemer symmetrisch

i1c  2x  TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter TIP-ON BLUMOTION-synchronisatie
Binnencorpusbreedte LW > 297 mm Uitvoering Kleur
' Aanbevolen gewichtsbereik (totaalgewicht van de lade) \ Vierkant RAL 7035 lichtgrijs
voor een optimaal openen en sluiten

» T60.300D
Alleen met corpusprofiel van 40 kg te combineren

Aanbeveling: alleen met corpusprofiel van 70 kg combineren Snijmaten Binnencorpusbreedte LW - 224 mm

TIP-ON BLUMOTION-eenheid bepalen met de productconfigurator

) Toebehoren
www.blum.com/configurator

Binnencorpusbreedte LW 2 297 mm
Binnencorpusbreedte LW 2 297 mm

1c TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter
2 TIP-ON BLUMOTION-synchronisatiestang Uitvoering Kleur
Uitvoering Kleur K\% Symmetrisch RAL 7035 lichtgrijs
Rond Grijs
T60.000D
T60.1125W
2 x bestellen

In combinatie met 1c 2 x T60.000D

Passend tot een binnencorpusbreedte LW van 1370 mm TIP-ON BLUMOTION-test- en instelmal

Opmerking
’ . : Voeg FS (mm) Kleur
Voor een optimaal functioneren en een groter opsteekbereik wordt het algemene
gebruik van een synchronisatie aanbevolen. .
2.5 Oranje

Snijmaten Binnencorpusbreedte LW - 250 mm 65.5627
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Tip-on MERIVO DU PONT

Technische Fiche

— TIP-ON BLUMOTION voor MERIVOBOX wordt met de standaard planningsmaten
van MERIVOBOX gerealiseerd

— De volgende planningsgrafieken zijn een voorbeeld voor een lade met hoogte M

Meubelconstructie Sokkelvoet Frontverwerking

i

De frontvoeg van minstens 2.5 mm vereist een exacte
productie, d.w.z. dat de geplande maten en hoekprecisie
nauwkeurig in acht moeten worden genomen.

Bij TIP-ON BLUMOTION
mogen geen buffers
gemonteerd worden!

Inbouwruimte

Lade/voorraadlade Binnenlade/binnenvoorraadlade
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* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

Incl. 2 mm neigingsinstelling

Meenemer (ZI7.0M06) en meenemerbehuizing (ZIF.7002) in combinatie met TIP-ON BLUMOTION niet mogelijk
NL Nominale lengte
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Tip-on MERIVO DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Schroefpositie — binnenlade | binnenvoorraadlade
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Variant 1 Variant 2

Dieptepositie Uithangbereik

Uithangbereik

[ Met synchronisatie

] Zonder synchronisatie

Minimale voorste spleet (mm) 2.5
Voor een optimaal functioneren en een groter opsteekbereik wordt

het algemene gebruik van een synchronisatie aanbevolen.

Nauwkeurige dieptepositie van beide corpusprofielen in acht nemen. Voorbeeld voor hoogte E, nominale lengte NL 500 mm

Montage, instelling en demontage

www.blum.com/tobmvx
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