Servo drive

Technische Fiche

geruisloos sluiten

Bestelinformatie

- Met verticaal draagprofiel

- Geen verbinding tussen uitwerper en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken

- Werktuigloze montage

- Eenvoudige bekabeling

- Beperkte inbouwdiepte

T")

DU PONT

HANDEL EN MAATWERK

Standaardcorpu

- De elektrische openingsondersteuning in
combinatie met BLUMOTION — voor zacht en

! Omiin te korten

[ Met kabel

Zonder kabel

Lades Kleur

LEGRABOX S

1 Blum veerdemper 3a Draagprofielhouder boven/onder
Diameter (mm) Art. nr.| |Liggende travers
@ a8 993.0830.01 \ Materiaal Kleur Art. nr.
a5 993.0530 % Kunststof R7037 Z10D01EO0.01
Tot fronthoogte 300 mm 2 stuks gebruiken
Vanaf fronthoogte 300 mm 4 stuks gebruiken Alternatief op 3a
B TANDEVEOX 65 v gelider 4 sk gobren 3b|__[Draagprofielhouder onderachter
Staande travers
2] BEERpIale % Materiaal Kleur Art. nr.
Lengte (mm) |Materiaal Kabel Art. nr. \‘ Kunststof R7037 Z10D01EA.01
650 Aluminium ° ZAUIEE et afdekkap draagprofiel
700 Aluminium ° Z10T700AA =
JHI 710 Aluminium  |® = z107710aa [N :’n';:‘:i':;' Kiour Art o
750 Aluminium _Le EIONE0AR % Kunststof R7037 Z10A3000.03
800 Aluminium ° Z10T800AA
1170 Aluminium - Z10T1170A 10\ \ Opzetstuk uitwerparm

{ |Snijmaten

Corpusbinnenhoogte LH — 10 mm

Houten rugwand: bij een corpusbreedte KB van < 300 mm nodig

Art. nr.
Z10A3006

Stalen rugwand: bij een corpusbreedte KB van < 325 mm nodig
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Servo drive

Technische Fiche

G

DU PONT

HANDEL EN MAATWERK

Standaardcorpus

Bestelinformatie
10 Glijdeel voor houten rugwand

|Atternatiefop15a ]

TANDEMBOX R7037

@ Lades Kleur

Art.nr.| [150)  [Transfohouder
“4laeisilnl \Wandmontage

Te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel

Houten rugwand: bij een corpusbreedte KB van < 320 mm nodig Materiaal Kleur Art. nr.
1 \ Verdeelkabel en eindkap voor kabel Kunststof WGR
\ Lengie (m) Kleur Art. nr. Voor Blum transfo 72 W
Z1 K800AE
B:Ztaat Eit' S SER0 [ Toebehoren
: 20 COMBOX
11a‘ 1 x|Verdeelkabel Materiaal Klour T
11b‘ 5 x |Eindkap voor kabel -
Sagy Kunststof S Z10ZCO00A

Om in te korten

Te gebruiken vanaf de Z10A3000.02

Om het botsen van fronten te vermijden bij gebruik van SERVO-DRIVE bij hoekkasten

NEE

Inclusief bedienings- en montagehandleiding

zioEoz06 NN
zionEozoc (N
zioNEcz0p RN

12 Kabelk Istuk indk kabel
| e OppeSX B SInTHAPp Voor 1ene 21| Synchronisatiekabel
% Materiaal Kleur Art. nr. Lengte (mm) At

Ki f Z10V100E.01 —
Bestaat uil:-n S g QA= 1600 Z10K160S

- 1200 Z10K12
12a\ 1 x|Kabelkoppelstuk I 500 Z1((J)K05g§
11b‘ 2 x|Eindkap voor kabel
80 Z10K008S
13‘ Blum transfo 72 W Twee uitwerpers die simultaan moeten werken, dienen met een synchronisatiekabel te worden
bond
Talenpakket Talenpakket Art.nr.| oo
E 2T d (22 [Kabelhouder

Z10NEO20F

Kleur

@ Materiaal
Kunststof

Z10NE020G

W

Z10NEO020H

Voor het vastzetten van de verdeelkabels

Art. nr.
Z10K0009

Zonder netstroomsnoer

23\ Frontstabilisering

Talenpakket @ Materiaal Kleur Art. nr.
A [DE, EN, FR, IT, NL E |CS, HU, PL, SK Kunststof R7037

B |DA, EN, FI, NO, SV F |BG, ET, LT, LV, RO, RU o o

C |[EL,EN, HR, SL, SR, TR G|EN, ES, FR R7037 | RAL 7037 stofgrijs WGR [ Witgrijs

D |[EN, ES, FR, IT, PT H |EN, ZH S |Zwart W [Wit

Taalaanduiding volgens ISO-639

14 Netstroomsnoer

Landen
Z10M200E [ei]
Z10M200U fFiy

Landen
Europa

‘W% Z10M200B [a]3¢
Z10M200N F\3
Z10M200H [¢]%
Z10M200T p2,

Europa Z10M200E.OS

ztom200s LN
Z10M2001

Z10M200C
Z10M200J
Z10M200S.01
Z10M200D
Z10M200K
Z10M200A
Z10M200L
Z10M200Z

[ [Zonder stekker

15a\ \Transfohouder
Bodemmontage
Ly |Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037 Z10NG000
Met deksel

Voor Blum transfo 72 W
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Servo drive DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Standaardcorpus

D Maatvoeringen - liggende travers
Corpusmaten

Corpusbreedte
LW  Corpusbinnenbreedte
LT  Corpusbinnendiepte

Boormaten — bodem/travers

Corpusbreedte KB 275-420 mm Corpusbreedte KB vanaf 420 mm Corpusbreedte KB 320-420 mm
LEGRABOX TANDEMBOX

Houten rugwand hoogte N Stalen rugwand hoogte N
Corpusbreedte KB vanaf 320 mm

Lades Z (mm) Hoogte N

LEGRABOX 184 Enkel mogelijk met

houten rugwand

TANDEMBOX 179

Boorpositie en nodige ruimte voor alle toepassingen
R 3

Rug X (mm) Y (mm) Met de volgende montagepositie van de draagprofielen kunnen zowel
Houten rugwand NL + 19 NL + 33 )

Stalen rugwand NL+2 NL+16 binnenvoorraadlades en voorraadlades door te trekken of te duwen
NL [Nominale lengte geopend worden.

X |Boorpositie

Y |Nodige ruimte

Boorpositie en nodige ruimte — lade/voorraadlade

L X (mm) ¥ (mm) SERVO-DRIVE kan ook gebruikt worden als er minder ruimte ter be-
Houten rugwand NL + 16 NL +30 L . )

Stalen rugwand NL—1 NL+13 schikking is. Met deze montagepositie van de draagprofielen kunnen de
Opmerking . — _ binnenvoorraadlades enkel door te trekken (niet door te duwen) geopend
SERVO-DRIVE met LEGRABOX binnenlade met stalen rugwand is niet mogelijk

NL |Nominale lengte worden.

X |Boorpositie
Y  |Nodige ruimte
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Servo drive

Technische Fiche

G

DU PONT

HANDEL EN MAATWERK

Standaardcorpus

D Maatvoeringen — liggende travers
Boorbeeld bovenaanzicht

Bekabeling onderaan

Bekabeling achteraan

: 96
96
@10 (12 10 (M@ 10
© 563 /M9 10 (M 10 ~ _
BT =8 \UBT=8 \L/BT=8 \L/BT=8
128 BT  Boordiepte
96
(12 Agio NG 10
\J \UBT=8 \IBT=8
Alternatief boorbeeld voor PRO-CENTER en
MINIPRESS
BT  Boordiepte
Positie — uitwerper
Alle rugwanden behalve hoogte N
c Lades X min. (mm) Y min. (mm)
e > LEGRABOX 45.0 68.5
L_&] IQJ B TANDEMBOX 35.0 63.5
< LEGRABOX - rugwandhoogte N
Corpusbreedte KB (mm) 275-320 >320
Rugwand X Y X Y
(mm) [(mm) [(mm) |(mm)
Houten rugwand - - 450 1420
9 SERVO-DRIVE met LEGRABOX stalen rugwand hoogte N niet
| mogelijk
T - [Niet mogelijk
|
I || ac TANDEMBOX — rugwandhoogte N
= — Corpusbreedte KB (mm) 275-320 > 320
Gy [J& 3 Rugwand X Y X Y
(mm) |(mm) |(mm) |(mm)
> Houten rugwand 350 |555 [27.5 485
Stalen rugwand - - 275 1485
—  [Niet mogelijk
x
£
e L E
b ATl | 8
[To}
[t}
LH  Corpusbinnenhoogte
PL  Draagprofiellengte

Frontverwerking — positie Blum veerdemper

FA/2
111 o8 (@5)

.\
i

FH <300

min 10

il |

20

min 10

FH > 300
y

-

> E

N

De Blum veerdemper waarborgt de nood-
zakelijke werkingsruimte van 2 mm. Bijj

gebruik van een 70 kg-LEGRABOX- resp.

65 kg-TANDEMBOX geleider 4 stuks gebruiken.
Voor een optimale uitwerpfunctie bij fronthoogte
FH > 300 mm frontstabilisering gebruiken

FA  Frontopdek

FH  Fronthoogte
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Servo drive DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Standaardcorpus

D Maatvoeringen — staande travers
Corpusmaten

KB  Corpusbreedte
LW  Corpusbinnenbreedte
LT  Corpusbinnendiepte

Boormaten — bodem/travers

Corpusbreedte KB 275—-420 mm Corpusbreedte KB vanaf 420 mm Corpusbreedte KB 320-420 mm
LEGRABOX TANDEMBOX

Houten rugwand hoogte N Stalen rugwand hoogte N
Corpusbreedte KB vanaf 320 mm

Lades Z (mm) Hoogte N

LEGRABOX 184 Enkel mogelijk met

houten rugwand

TANDEMBOX 179

Boorpositie en nodige ruimte voor alle toepassingen

Rugwand X (mm) T (mm) Met de volgende montagepositie van de draagprofielen kunnen zowel
Houten rugwand NL+19 NL +34 .

Stalen rugwand NL+2 NL+17 binnenvoorraadlades en voorraadlades door te trekken of te duwen
NL |[Nominale lengte geopend worden.

X |Boorpositie

T Positie voorkant—travers

Boorpositie en nodige ruimte — lade/voorraadlade

|Rugwand X (mm) T (mm) SERVO-DRIVE kan ook gebruikt worden als er minder ruimte ter be-
Houten rugwand NL + 16 NL + 31 o X . .

Stalen rugwand NL—1 NL+ 14 schikking is. Met deze montagepositie van de draagprofielen kunnen de
Opmerking _ __ _ binnenvoorraadlades enkel door te trekken (niet door te duwen) geopend
SERVO-DRIVE met LEGRABOX binnenlade met stalen rugwand is niet mogelijk

NL [Nominale lengte worden.

X |Boorpositie
T | Positie voorkant-travers
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Servo drive DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Standaardcorpus

D Maatvoeringen — staande travers

Boorbeeld bovenaanzicht Frontverwerking — positie Blum veerdemper
Bekabeling onderaan Bekabeling achteraan
FA/2
8" | los(@5)
NHIR AP ¢
\%
T o= FA } min 10
o
[sV) i
g ||
8 i
AL LFA min 10
T |
IEES 96 o FA/2
96
@10 /D 10 /T\@ 10 Q| ||, 28 (a5)
© 563 /M9 10 /M\D 10 — _ g ||
\UBT=8 \BT=8 \L/BT -8 /BT -8 i —
128 BT  Boordiepte De Blum veerdemper waarborgt de nood-
/\g o5 10 96 @10 zakelijke werkingsruimte van 2 mm. Bij
KJ C) BT-8 C)BT -8 gebruik van een 70 kg-LEGRABOX- resp.
65 kg-TANDEMBOX geleider 4 stuks gebruiken.
Alternatief boorbeeld voor PRO-CENTER en Voor een optimale uitwerpfunctie bij fronthoogte
MINIPRESS FH > 300 mm frontstabilisering gebruiken
BT  Boordiepte FA  Frontopdek

FH  Fronthoogte

Positie — uitwerper

Alle rugwanden behalve hoogte N

12

Lades X min. (mm) Y min. (mm)
LEGRABOX 45.0 68.5
HH ; >C- TANDEMBOX 35.0 63.5
o| Hes = S LEGRABOX - rugwandhoogte N
l_‘&' IJJ u Corpusbreedte KB (mm) 275-320 >320
Rugwand X Y X Y
> (mm) [(mm) |(mm) |(mm)
Houten rugwand - - 45.0 |42.0
SERVO-DRIVE met LEGRABOX stalen rugwand hoogte N niet
o mogelijk
*I‘ - [Niet mogelijk
T L|  [TANDEMBOX- rugwandhoogte N
I Corpusbreedte KB (mm) 275-320 >320
| o — Rugwand X Y X Y
o L‘&l [% (mm) |(mm) |(mm) |(mm)
Houten rugwand 35.0 |555 |27.5 |485
=< Stalen rugwand - - 275 1485
— [Niet mogelijk
X
£
u). b o) B . E
”’} O AT 16 | 8

LH  Corpusbinnenhoogte
PL  Draagprofiellengte
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Servo drive

Technische Fiche

SPACE TOWER

Bestelinformatie

- De elektrische openingsondersteuning in
combinatie met BLUMOTION — voor zacht en

geruisloos sluiten

- Met verticaal draagprofiel

- Geen verbinding tussen uitwerper en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken

- Werktuigloze montage

- Eenvoudige bekabeling

- Beperkte inbouwdiepte

Stalen rugwand: bij een corpusbreedte KB van < 325 mm nodig

2 Draagprofiel
Lengte (mm) |Materiaal Kabel
650 Aluminium ° Z10T650AA
700 Aluminium ° Z10T700AA
Jﬂ 710 Aluminium ° T Z10T710AA
750 Aluminium ° Z10T750AA
800 Aluminium ° Z10T800AA
1170 Aluminium - ALIREV().
! Omiin te korten
° Met kabel
- Zonder kabel
{ |Snijmaten \Corpusbinnenhoogte LH—-10 mm
Sa\ \ Draagprofielhouder boven/onder
Liggende travers
N, |Materiaal Kleur Art. nr.
\ Kunststof R7037 Z10DO01E0.01
Alternatief op 3a
Sb\ \ Draagprofielhouder onder/achter
Staande travers
% Materiaal Kleur Art.nr.
\A Kunststof R7037 Z10DO1EA.01
Met afdekkap draagprofiel
9 Uitwerper
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037 Z10A3000.03
10] |Opzetstuk uitwerparm
@ Lades Kleur Art. nr.
LEGRABOX S Z10A3006
Houten rugwand: bij een corpusbreedte KB van < 300 mm nodig ‘

10\ Glijdeel voor houten rugwand
@ Lades Kleur Art. nr.
TANDEMBOX R7037 Z10A3H00
Houten rugwand: bij een corpusbreedte KB van < 320 mm nodig
1 \ Verdeelkabel en eindkap voor kabel
\ Lengte (m) Kleur Art. nr.
@ 8 S Z10K800AE
Bestaat uit:

11a| 1 x|Verdeelkabel

11b| 5 x|Eindkap voor kabel

Te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel

Omiin te korten

T")

DU PONT

HANDEL EN MAATWERK

[ [ BTEl [
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