STRONGMAX

Technische Fiche - StrongMax 89mm

StrongMax, hoogte 89mm

Lengte (mm) Grijs Wit Zwart
300 STR.089.300G | STR.089.300W | STR.089.300Z
350 STR.089.350G | STR.089.350W | STR.089.350Z
400 STR.089.400G | STR.089.400W | STR.089.400Z
450 STR.089.450G | STR.089.450W | STR.089.450Z
500 STR.089.500G | STR.089.500W | STR.089.500Z
550 STR.089.550G | STR.089.550W | STR.089.550Z
600 STR.089.600G | STR.089.600W | STR.089.600Z
650 STR.089.650G | STR.089.650W | STR.089.650Z

o Laadvermogen 40kg

e Maximale breedte van de lade 1.6x diepte van de lade

 Voor bredere lades aanbevolen om extra supports te gebruiken (zie p.7)

e \ertikale en horizontale verstelling lade vooraan ingewerkt

® Regeling neiging front achteraan
o Geschikt voor plaatmateriaal 16mm

* Frontbevestiger bij levering voorgemonteerd in ladezijwand, via binnenregeling te verwijderen

® Kan ook als binnenlade, zie extra onderdelen p.6 (apart bij te bestellen)
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HANDEL EN MAATWERK

Regel neiging front

e Set bestaat uit: linker en rechter zijwand, linker en rechter geleider met softclose, rugwandhouder links en rechts, 2 afdekkappen met STRONG
logo (eventueel ook zonder logo apart te bestellen), frontbevestigers (voorgemonteerd in de ladezijwand) en bijpassende schroefjes
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NL = nominale lengte lade

NL - 20 = diepte bodemplaat
NL + 8 = minimale kastdiepte
LW = binnenmaat corpus

LW - 42 = breedte rugpaneel
LW - 21 = breedte bodemplaat
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STRONGMAX DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche - StrongMax 121mm

StrongMax, hoogte 121mm

Regel neiging front

Lengte (mm) Grijs Wit Zwart

300 STR.121.300G | STR.121.300W | STR.121.300Z
350 STR.121.350G | STR.121.350W | STR.121.350Z
400 STR.121.400G | STR.121.400W | STR.121.400Z
450 STR.121.450G | STR.121.450W | STR.121.450Z
500 STR.121.500G | STR.121.500W | STR.121.500Z
550 STR.121.550G | STR.121.550W | STR.121.550Z
600 STR.121.600G | STR.121.600W | STR.121.600Z
650 STR.121.650G | STR.121.650W | STR.121.650Z

e Laadvermogen 40kg

» Maximale breedte van de lade 1.6x diepte van de lade -
 \Voor bredere lades aanbevolen om extra supports te gebruiken (zie p.7) I
o Vertikale en horizontale verstelling lade vooraan ingewerkt c o — PR— —

¢ Regeling neiging front achteraan

e Geschikt voor plaatmateriaal 16mm

e Frontbevestiger bij levering voorgemonteerd in ladezijwand, via binnenregeling te verwijderen
e Kan ook als binnenlade, zie extra onderdelen p.6 (apart bij te bestellen)

e Set bestaat uit: linker en rechter zijwand, linker en rechter geleider met softclose, rugwandhouder links en rechts, 2 afdekkappen met STRONG
logo (eventueel ook zonder logo apart te bestellen), frontbevestigers (voorgemonteerd in de ladezijwand) en bijpassende schroefjes
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STRONGMAX

Technische Fiche - StrongMax 185mm

StrongMax, hoogte 185mm

Lengte (mm) Grijs Wit Iwart
300 STR.185.300G | STR.185.300W | STR.185.300Z
350 STR.185.350G | STR.185.350W | STR.185.350Z
400 STR.185.400G | STR.185.400W | STR.185.400Z
450 STR.185.450G | STR.185.450W | STR.185.450Z
500 STR.185.500G | STR.185.500W | STR.185.500Z
550 STR.185.550G | STR.185.550W | STR.185.550Z
600 STR.185.600G | STR.185.600W | STR.185.600Z
650 STR.185.650G | STR.185.650W | STR.185.650Z

¢ Laadvermogen 40kg
e Maximale breedte van de lade 1.6x diepte van de lade

* Voor bredere lades aanbevolen om extra supports te gebruiken (zie p.7)

e \ertikale en horizontale verstelling lade vooraan ingewerkt
 Regeling neiging front achteraan

e Geschikt voor plaatmateriaal 16mm
e Fronthevestiger bij levering voorgemonteerd in ladezijwand, via binnenregeling te verwijderen

e Kan ook als binnenlade, zie extra onderdelen p.6 (apart bij te bestellen)
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HANDEL EN MAATWERK

Regel neiging front

e Set bestaat uit: linker en rechter zijwand, linker en rechter geleider met softclose, rugwandhouder links en rechts, 2 afdekkappen met STRONG
logo (eventueel ook zonder logo apart te bestellen), frontbevestigers (voorgemonteerd in de ladezijwand) en bijpassende schroefies
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NL = nominale lengte lade

NL - 20 = diepte bodemplaat
NL + 8 = minimale kastdiepte
LW = binnenmaat corpus

LW - 42 = breedte rugpaneel
LW - 21 = breedte bodemplaat
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STRONGMAX

Technische Fiche - StrongMax 249mm

StrongMax, hoogte 249mm

Lengte (mm) Grijs Wit Iwart
450 STR.249.450G | STR.249.450W | STR.249.450Z
500 STR.249.500G | STR.249.500W | STR.249.500Z
550 STR.249.550G | STR.249.550W | STR.249.550Z
600 STR.249.600G | STR.249.600W | STR.249.600Z
650 STR.249.650G | STR.249.650W | STR.249.650Z
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HANDEL EN MAATWERK

Regel neiging front

| aadvermogen 40kg

e Maximale breedte van de lade 1.6x diepte van de lade

 Voor bredere lades aanbevolen om extra supports te gebruiken (zie p.7)
o Vertikale en horizontale verstelling lade vooraan ingewerkt

 Regeling neiging front achteraan

e Geschikt voor plaatmateriaal 16mm

 Frontbevestiger bij levering voorgemonteerd in ladezijwand, via binnenregeling te verwijderen
© Kan niet als binnenlade uitgevoerd worden

o Set bestaat uit: linker en rechter zijwand, linker en rechter geleider met softclose, rugwandhouder links en rechts, 2 afdekkappen met STRONG
logo (eventueel ook zonder logo apart te bestellen), frontbevestigers (voorgemonteerd in de ladezijwand) en bijpassende schroefjes
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STRONGMAX

Technische Fiche - Binnenlades

Front houder

Omschrijving Grijs Wit Iwart
H89 STR.FR089.G | STR.FRO89.W | STR.FR089.Z
H121 STR.FR121.G | STR.FR121.W | STR.FR121.Z
H185 STR.FR185.G | STR.FR185.W | STR.FR185.Z
Front profiel
Lengte (mm) Grijs Wit Iwart
1100 STR.FRL11.G | STR.FRL11.W | STR.FRL11.Z

Voor lades H.89 - H.121 en H.185, zelf af te korten

Front RELING

Lengte (mm)

Grijs

Twart

1100

STR.FRR11.G

STR.FRR11.W

STR.FRR11.Z

* Op maat te verzagen passend voor de kastmaat
® Profiel lengte = binnenmaat kast — 55mm

® Profiel afmeting 20x10mm
® Enkel passend voor lade H.185mm
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STRONGMAX DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche - Accessoires

Neutrale kap zonder bedrukking

Grijs Wit Iwart

STR.KAP.G STR.KAP.W STR.KAPZ .

Artikelnummer Omschrijving
STR.STFR frontsteun voor bredere lades, onderaan de bodem vooraan
STR.STRUG frontsteun voor bredere lades, onderaan de bodem achteraan
STR.STBL frontsteun voor bredere lades, onderaan de binnenlade vooraan
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