Glasdeurscharnier 94°

Technische Fiche

Glasdeurscharnier
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= Glasdeurscharnier

= Voor glasdiktes 4.5-7 mm

= CLIP top met zelfsluitmechanisme (veer)

= Openingshoek 94°

= Driedimensionale frontinstelling

= Comfortabele diepte-instelling via slakkenhuis

= Werktuigloze montage en demontage van het front
aan het corpus

= Topbevestigingsschroeven worden meegeleverd

Middenaanslag

1.

==
v | Top []Schroeven
Scharnier Veer Kleur Art. nr.
CLIP top ° NI 75T4200
° Met veer NI Vernikkeld
m Toebehoren
\ [ ] BLUMOTION 970A
Uitvoering Art. nr.
Om in te boren 970A1002
\/) [] Afdekkap scharnierarm
Be'cirukt lin Logo Kleur Art. nr.
reliéf
Onbedrukt - NI 70.1553
Zeefdruk Blum NI 70.1553.BL
oy |:\ Afdekkap scharniertop
Kleur Art. nr.
S|G|CR|NI-M 84.4140

(P
DU PONT

HANDEL EN MAATWERK

Webcode
DQDP5A

\

Toepassing

4

Inliggende aanslag

.

v | Top [ ]Schroeven
i Scharnier Veer Kleur Art. nr.
CLIP top [} NI 75T4300
° Met veer NI Vernikkeld
m Toebehoren
\ [ ] BLUMOTION 970A
Uitvoering Art. nr.
Om in te boren 970A1002
\/) [] Afdekkap scharnierarm
Be'c{rukt lin Logo Kleur Art. nr.
reliéf
Onbedrukt - NI 70.1553
Zeefdruk Blum NI 70.1553.BL

DU PONT BV | Bouwelven 16 | B - 2280 Grobbendonk 1 03 464 00 91 | info@du-pont.be 1 www.du-pont.be



Glasdeurscharnier 94°

Technische Fiche

D Maatvoering

Glasdeurscharnier

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij nulinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

Hoekaanslag :
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Minimale voeg van de voeg F voor fronten met frontradius (R = 1 mm) bij nul-instelling

Bij een glasdikte tussen 4.5 en 7 mm is geen voeg nodig
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Aanschroefpositie van de montageplaat met de glasdikte en
hoogte van de topafdekking +3 mm terugzetten
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Instelling
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Max. £3.0 mm +0.5 mm +2.0 mm
Zie montageplaten -3.5mm
Afdekkap scharniertop
82, . 25
<
L N
L 31 31
84.4140 84.4120

DU PONT BV | Bouwelven 16 | B - 2280 Grobbendonk 1 03 464 00 91 | info@du-pont.be 1 www.du-pont.be



