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Speciaalscharnier 110° DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Webcode
o . .
110°-speciaalscharnier DQDFAM

= Scharnier voor grotere frontopdek bij dikke Toepassing
corpuszijkanten

= CLIP top BLUMOTION met geintegreerde
BLUMOTION (uitschakelen mogelijk)

= CLIP top met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)

= Metaalscharnier

= Openingshoek 110°

= Driedimensionale frontinstelling

= Comfortabele diepte-instelling via slakkenhuis

= Werktuigloze montage en demontage van het front
aan het corpus

= Bij INSERTA ook werktuigloze montage van de top

Bestelinformatie

Hoekaansl g
oekaansilag

22 Top [l INSERTA

Scharnier Veer Kleur Art. nr.

CLIP top
BLUMOTION e NI|ONS 73B3590
CLIP top e NI 737359
CLIP top o NI 72T3590.T|
° Met veer NI Vernikkeld
o Zonder veer ONS  Onyx zwart

v |Top [] schroeven
o Scharnier Veer Kleur Art. nr.
CLIP top
BLUMOTION e NI|ONS 73B3550
CLIP top e NI 7373550
CLIP top o NI 72T3550.TL

5 Top [ Jinpersen
“t555| Scharnier Veer Kleur Art. nr.
CLIP top
BLUMOTION e NI 73B3580

CLIP top e NI 7373580
m Toebehoren
\/> B[] Afdekkap scharnierarm

L
Be.d“rukt tin Logo Kleur Art. nr.
reliéf
Onbedrukt = NI| ONS 70.1503
In religf Blum  NI|ONS 70.1503.BP
Opmerking

Bij het combineren van CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren met veer bij kleine fronten tot 300 mm breedte raden wij een proefopstelling aan. Bij grotere frontbreedtes raden wij de
combinatie niet aan.

m Toebehoren —algemeen

’ B[] openingshoekbegrenzer y [] Afdekkap scharniertop T [] Spaanplaatschroeven
L] <~ 0 J
Openingshoek Kleur Art.nr.  Scharnier Kleur Art.nr. @ (mm) Lengte (mm) Art. nr.
86° Zwart CLIP top 35 15
Lumotion  W1ONS 7OT3304 gy 17
! ED TIP-ON voor deuren CLIP top NI et
: NI Vernikkeld ONS  Onyx zwart ‘ atrijs
Uitvoering Veer Art. nr. . ]
Standaard versie o Q [7] Opdikring scharniertop Materiaal Kleur Art. .
Lange versie o Kunststof Oranje
Lange versie ° Scharnier Verdikking (mm)
° Met veer o Zonder veer CLIP top 15
BLUMOTION
CLIP top 1.5
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D Maatvoering
Maatvoering scharnieren en voegberekening bij nulinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)
Deurinsprong bij volledige openingshoek
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F Voeg
Boormaat TB
Frontopdek FA (mm)
S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 3 4 5 6 7
3 3 45 6 7
6 3 45 6 7
9 3 4 5 6 7

MD Verdikking montageplaat (mm)

Minimale voeg van de voeg F voor fronten met frontradius (R = 1 mm) bij nul-instelling Instelling
Frontdikte FD (mm)

Boormaat TB (mm) +
16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 ~
3 05 08 10 12 15 18 22 27 35 43 A A ; w7 ) Sy
- |
B 4 05 08 10 12 14 17 20 25 341 3.8 A A Max. +3.0 mm +2.0mm +3.0mm
E 5 05 08 09 12 14 17 20 24 29 34 & & Zgomontageplaten Coomm
6 05 08 09 12 13 16 19 23 27 32 A A
7 05 08 09 141 13 16 19 22 26 30 A A
Extra voor +2 mm zijdelingse instelling
+0.2 +04 +04 +05 +0.5 +0.5 +05 +05 +0.5 +05
A Wij raden een proefopstelling aan
Schroefmontage INSERTA | persmontage Topmaat
~ N
™ min 13 57 3.2 (6.4)
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375 (43)

() INSERTA
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